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Zawarte informacje, zalecenia i wskazówki  zostały udzielone na podstawie najlepszej naszej wiedzy, badań, doświadczeń i w dobrej wierze. 
Nie ponosimy odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego lub błędnego użycia naszych produktów. Każdy z użytkowników tego materia-
łu upewni się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności 
dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów zamierzonych przez niego. 
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Koncentrat Letniego Płynu do Spryskiwaczy 
 
 

Wysoce skuteczny koncentrat płynu do spryskiwaczy szyb i reflekto-
rów samochodowych o świeżym zapachu opracowany na bazie nano-
technologii. Niezwykle szybko usuwa z szyby warstwy brudu i tłusz-
czu ograniczające widoczność. Dzięki nowej formule jeszcze skutecz-
niej usuwa owady. Wygładza mikroskopijne nierówności na po-
wierzchni szyby ułatwiając spływanie wody podczas jazdy. 

ZASTOSOWANIE: 

 mycie i spryskiwanie szyb samochodowych 
 mycie i spryskiwanie reflektorów samochodowych 

DANE TECHNICZNE: 

Skład: niejonowe środki powierzchniowo-czynne, anionowe środki 
powierzchniowo czynne, kompozycja zapachowa. 
 
Kolor: zielony 
Zapach: cytrynowy 
Gęstość  w 20 °C: ok 1 g/dm3 
PH:6÷8,5 

SPOSÓB UŻYCIA: 

Odkręcić nakrętkę i delikatnie ścisnąć butelkę w ręce powodując napełnienie się 
dozownika do żądanej objętości. Odmierzoną ilość wlać do kanistra napełnionego 
wodą, najlepiej demineralizowaną. Zawartość kanistra należy przelać do zbiorni-
ka samochodowego na płyn do spryskiwaczy po czym zamknąć wieczko zbiorni-
ka. 

WYDAJNOŚĆ / ZUŻYCIE MATERIAŁU: 

Wydajność robocza jest uzależniona od zabrudzenia szyb i reflektorów. 
Wyjątkowa wydajność, z 250 ml uzyskuje się 50 litrów gotowego do użycia 
płynu do spryskiwaczy. 

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI I WYMAGANIAMI JAKOŚCIOWYMI: 

Wytwarzanie produktu odbywa się w organizacji o systemie jakości zgodnym z  
ISO 9001:2008 w zakresie produkcja kosmetyków samochodowych. 
 
 

PRZECHOWYWANIE I OPAKOWANIE: 
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Termin ważności wynosi 24 miesiące od daty produkcji. 
Produkt przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, w oryginalnie zapakowa-
nych pojemnikach. Temperatura przechowywania: powyżej 0°C. 
 

Produkt pakowany jest wg poniższej tabelki: 

Pojemność Opakowanie 
ilość sztuk  
w kartonie 

ilość sztuk  
na palecie 

Waga brutto 
1 szt. 

250ml butelka HDPE 24szt. 1680 0,260kg 
     
     

UWAGI I ZALECENIA BHP: 

Chronić przed dziećmi. 
Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. 
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza, pokaż opakowanie lub etykietę..  

 
 
WARUNKI PRZECHOWYWANIA: Przechowywać szczelnie zamknięte w oryginalnym opakowaniu 
poza zasięgiem dzieci. 
 

Przykładowy wygląd produktu: 
 

 
 


	�Koncentrat Letniego Płynu do Spryskiwaczy



