
Letni Płyn do Spryskiwaczy 

 
Letni Płyn do Spryskiwaczy 

KARTA TECHNICZNA NR H 012/10 
 

Zawarte informacje, zalecenia i wskazówki  zostały udzielone na podstawie najlepszej naszej wiedzy, badań, doświadczeń i w dobrej wierze. 
Nie ponosimy odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego lub błędnego użycia naszych produktów. Każdy z użytkowników tego materia-
łu upewni się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności 
dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów zamierzonych przez niego. 
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Letni Płyn do Spryskiwaczy 
 
 

Zapachowy płyn do mycia szyb, do stosowania w spryskiwaczach sa-
mochodowych w okresie letnim. Dobrze usuwa brud oraz osad dro-
gowy z szyb i reflektorów samochodowych. Szczególnie skutecznie 
usuwa pozostałości owadów. Bezpieczny dla lakieru, elementów 
chromowanych i gumowych. Nie zostawia smug, zacieków oraz re-
fleksów świetlnych.  

ZASTOSOWANIE 

 mycie i spryskiwanie szyb samochodowych 
 mycie i spryskiwanie reflektorów samochodowych 

DANE TECHNICZNE: 

Skład: niejonowe środki powierzchniowo-czynne mniej niż 5 %,  
kompozycja zapachowa.  
Kolor: zielony 
Zapach: cytrynowy 

SPOSÓB UŻYCIA: 

 po otwarciu kanistra należy jego zawartość przelać do zbiornika 
samochodowego na płyn do spryskiwaczy po czym zamknąć wiecz-
ko zbiornika  

WYDAJNOŚĆ / ZUŻYCIE MATERIAŁU: 

Wydajność robocza jest uzależniona od zabrudzenia szyb i reflekto-
rów. 

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI I WYMAGANIAMI JAKOŚCIOWYMI: 

Wytwarzanie produktu odbywa się w systemie jakości potwierdzonym 
przez CERTYFIKAT ISO 9001. (PN-93/C-40008/10; WT-ITS 2/94- ZLG 
wyd.12) 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRZECHOWYWANIE I OPAKOWANIE 
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Termin ważności wynosi 36 miesięcy od daty produkcji. 
Produkt przechowywać  w suchym i chłodnym miejscu, w oryginalnie za-
pakowanych pojemnikach. Temperatura przechowywania: powyżej 0 °C. 
Produkt pakowany jest wg poniższej tabelki: 

Pojemność Opakowanie 
ilość sztuk  
w kartonie 

ilość sztuk  
na palecie 

waga 1 szt. 
/ 1 kartonu 

5 l kanister HDPE 1 szt. 120 5,0 kg/5 kg 
5 l kanister PET 1 szt. 120 5,0 kg/5 kg 

UWAGI I ZALECENIA BHP: 

Chronić przed dziećmi. 
Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć 
porady lekarza. 
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza, pokaż opakowa-
nie lub etykietę.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 przykładowy wygląd produktu 




